Cat. No. 14-536 

MANUAL DEL PROPIETARIO 


Favor de leer antes de usar este equipo 


CD-331 1 


Grabadora doble de cassettes portatil AM/FM estereo con detencion automatica, 

reproductor de CDs y ecualizador de tres bandas 




CARACTERISTICAS 


Su grabadora doble de cassettes portatil 
AM/FM estereo con detencibn automatica, 
reproductor de CDs y ecualizador de tres 
bandas CD-331 1 de Radio Shack es un 
sistema de miisica versatil y facil de usar. Es 
pequeha y portatil para que la pueda llevar a 
cualquier lugar, interior o exterior. En 
cualquier lugar a donde usted va, a trabajar o 
a jugar, puede escuchar el radio, cintas en 
cassette pregrabadas, o discos compactos. 
iPuede aiin hacer sus propias grabaciones! 

Caracteristicas del Reproductor de 
Discos Compactos 

Reproduccion programable — permite 
programar y reproducir hasta 20 pistas en 
cualquier secuencia. 

Busqueda audible — ayuda a localizar una 
seccion de un disco compacto en particular 
reproduciendo rapidamente el disco compacto 
en cualquier direccion. 

Sistema musical de busqueda automatica 

— rapidamente localiza y reproduce cualquier 
pista en un disco compacto. 

Reproduccion al azar — permite reproducir 
pistas de discos compactos en una secuencia 
al azar. 

Reproduccion repetida — permite repetir 
automaticamente una pista sencilla, un disco 
compacto completo, o una serie de pistas 
programadas. 

Caracteristicas de la Unidad de 
Cassettes 

Corte de Interferencia de Armonicas — 

elimina el zumbido o silbido que se escucha 
algunas veces en transmisiones AM 
grabadas. 

Ecualizador de Tres Bandas — ajusta el 
sonido a la medida de su preferencia personal 
y de acuerdo al ambiente acustico. 


Detencion automatica completa — auto- 
maticamente detiene la cinta cuando llega al 
final durante la reproduccion, avance rapido, 
retroceso, o mientras se graba para proteger 
la cinta y las partes que manejan la cinta. 

Mezclado de voces — permite usar un 
microfono para cantar acompahando a una 
cinta y oirlo todo a traves de las bocinas de la 
CD-3311. 

Control automatico de nivel — auto- 
maticamente fija el nivel apropiado de 
volumen para grabar. 

Copiado de alta velocidad — copia una cinta 
en cassette al doble de la velocidad normal. 

Recomendamos que registre el numero de 
serie de su CD-331 1 en el espacio provisto. 
El numero de serie esta en la parte posterior 
de su CD-3311. 

Numero de serie: 


© 1994 Tandy Corporation. 

Derechos Reservados. 

Radio Shack es una marca registrada usada por Tandy Corporation. 
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FUENTES DE ENERGIA 


Puede suministrar energia a su CD-3311 a 
partir de batenas internas (no incluidas), tales 
como las Radio Shack Cat. No. 23-550, una 
toma estandar de corriente alterna con el 
cordon electrloc proporclonado, o un Invertidor 
de corriente dIrecta portatll, tal como el Cat. 
No. 22-132. 

USO DE ENERGIA DE 
BATERIAS 

Puede usar ocho baterias D para suministrar 
energia a su CD-3311. Recomendamos 
baterias alcallnas, tales como las Radio 
Shack Cat. No. 23-550. 

SIga estos pasos para Instalar las baterias: 

1. Oprima las dos aldabas que estan en la 
cublerta del compartimlento de baterias, 
tire de la cublerta en la direccion de las 
fiechas y retirela. 


2. Instale las baterias como lo Indican los 
simbolos de polaridad {-i- y -) marcados 
dentro del compartimlento. 


3. Coloque la cublerta de nuevo en su 
lugar. 

Nota: Si la CD-3311 no funciona apropia- 

damente o el sonido llega a distorsionarse o 
debilitarse, cambie las baterias. 


USO DE ENERGIA DE 
CORRIENTE ALTERNA 

Para usar energia de corriente alterna, 
enchufe el cordon electrico proporclonado en 
el enchufe AC INPUT que esta en la parte 
posterior de la CD-3311. Luego enchufe el 
otro extreme en una toma estandar de 
corriente alterna. 


Nota: Conectar el cordon electrico de 

corriente alterna automaticamente desconecta 
las bate-rias internas. 

Advertencia: Siempre desenchufe el cordon 
electrico de la toma de corriente antes de 
desenchufarlo del CD-331 1 . Desenchufarlo 
del CD-3311 primero podria exponerlo a un 
voitaje peiigroso. 

USO DE UN INVERTIDOR DE 
CORRIENTE DIRECTA 

Para suministrar energia a la CD-331 1 desde 
el receptaculo del encendedor de cigarrillos de 
su vehiculo, puede conectar un invertidor de 
corriente directa (no incluido), tal como el Cat. 
No. 22-132, en el receptaculo de su 
encendedor de cigarrillos. 

1. Enchufe el cordon electrico de corriente 
alterna incluido en el enchufe AC INPUT 
que esta en la parte posterior de la CD- 
331 1. 

2. Enchufe el invertidor de corriente directa 
en el receptaculo de su encen-dedor de 
cigarrillos. 

3. Enchufe el cordon electrico de corriente 
alterna en el invertidor de corriente 
directa. 
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USO DE AUDIFONOS 


Puede escuchar la CD-3311 con audifonos 
(no incluidos) que tengan una clavija de 1/8 de 
pulgada. Su tienda local Radio Shack ofrece 
a la venta una amplla selecclon de audifonos. 

1 . Coloque VOLUME en MIN. 

2. Inserte la clavija de los audifonos en el 
enchufe PHONES de la CD-3311. 

3. Enclenda la CD-3311. 

4. Ajuste VOLUME a un nivel comodo de 
escuchar. 

Seguridad Auditiva 

Para proteger su ofdo, siga estas recomen- 
daclones cuando use audifonos. 

• Flje el volumen en el nivel mas bajo 
posible antes de empezar a escuchar. 
Despues de empezar a escuchar, ajuste 
el volumen a un nivel comodo. 

• No escuche a niveles de volumen 
extrema-damente altos. Escuchar 
prolongadamente a altos volumenes 
puede conduclr a la perdida permanente 
de la capacldad audl-tiva. 

• Una vez que flje el volumen, no lo 
aumente. Con el tiempo, sus oidos se 
adaptan al nivel de volumen, de manera 
que aun un nivel de volumen que no 
moleste podria dahar su ofdo. 


Seguridad Vial 

No use audifonos mientras opere un vehfculo 
motorizado o monte una bicicleta. Esto puede 
crear un pellgro vial y es llegal en algunos 
lugares. 

Aun cuando algunos audifonos estan 
disehados para permitir oir algunos sonidos 
externos mientras se escucha a niveles 
normales de volumen, aun presentan un 
pellgro vial. 
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ECUALIZADOR DE FRECUENCIA DE TRES BANDAS 


Puede usar el ecualizador de frecuencia de 
tres bandas para adaptar el sonido de su 
SCR-54. Cada uno de los tres controles le 
permite ajustar el volumen para un range 
especifico de frecuencia. Desllce el control 
hacia arriba para reforzar, o hacia abajo para 
reduclr el nivel en el range de frecuencia 
Indicado. SI fija el control en la posiclon 
central (0 dB), el range de frecuencia no se 
altera. 


125 Hz — Ajusta las frecuenclas en el range 
bajo (notas bajas de organo y tambores 
graves). Reduce el estruendo u otros ruldos 
en el range de bajas frecuenclas. 

1 kHz — Ajusta el range de frecuenclas donde 
el oido es mas sensitive (vocales). 

8 kHz — ajusta los sonidos de alta frecuencia 
(cfmbalos, flautas, y viollnes). 
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OPERACION DEL RADIO 


Advertencia: Para proteger su oido, fije 

VOLUME en MIN antes de encender el radio. 

1. Para encender el radio, coioque 
FUNCTION en RADIO. El indicador 
POWER se enciende. 


MONO. El sonido ya no estara en 
estereo pero la recepcion debe mejorar. 

3. Ajuste TUNING, VOLUME, BALANCE y 

el ecualizador (ver "Uso del Ecualizador 
de Frecuencia de Tres Bandas") como se 
desee. 

4. Para apagar el radio, fije FUNCTION en 
TAPE. El indicador POWER se apaga. 


2. Coioque BAND en FM o AM. Cuando 
escoge FM, coioque FM MODE en 
STEREO 0 MONO. 


Notas: 

• Para mejor recepcion en AM, gire la CD- 
331 1 para situar la antena AM integrada. 

• Cuando sintoniza una estacion FM y 
coloca FM MODE en STEREO, el 
indicador FM ST se enciende cuando 
recibe una estacion en estereo. 


Para mejorar la recepcion de estaciones 
FM estereo debiles, fije FM MODE en 
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USO DEL REPRODUCTOR DE DISCOS COMPACTOS 


Precauciones: 

• No coloque nada excepto un disco 
compacto (CD) en la bandeja del disco. 
Hacerlo podria danar el mecanismo 
impulsor. 

• Si mueve el reproductor de una habitacion 
muy fria a una mas tibia, la humedad 
puede condensarse en la lente de 
captacion, evitando una reproduccion 
apropiada del disco. Si esto sucede, 
apague el reproductor de CDs. Despues 
espere 30 minutes antes de intentar 
operarlo de nuevo. 

REPRODUCCION NORMAL 

Siga estos pasos para introducir y reproducir 

un disco compacto. 

1 . Fije FUNCTION en CD. El indicador 
POWER se enciende. CD y 0:00 
aparecen en la pantalla. 


2. Oprima CD EJECT para abrir el 
compartimiento de CDs. La pantalla se 
despeja. 


3. Coloque un CD con la etiqueta hacia 
arriba en el compartimiento. 


Nota: Retire la boleta de empaque del 
compartimiento de CDs, si es necesario. 

4. Oprima PUSH para cerrar la puerta del 
compartimiento. En unos pocos 
segundos, el numero total de pistas y el 
tiempo total de reproduccion del CD 
aparecen en la pantalla por 
aproximadamente 4 segundos. Luego 01 
0:00 aparece en la pantalla. 


5. Oprima PLAY/REPEAT. >, 1, y el tiempo 
transcurrido de la pista actual aparece en 
la pantalla. El CD reproduce todas las 
pistas en orden. 

6. Ajuste VOLUME, BALANCE, y el 

ecualizador (ver "Uso del Ecualizador de 
Frecuencias de Tres Bandas”) como se 
desee. 

7. Para detener la reproduccion temporal- 

mente, oprima PAUSE. II aparece en 

la pantalla y el CD deja de tocar. Oprima 
PLAY/REPEAT para reanudar la 
reproduccion. 
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8. Para detener completamente la repro- 
duccion, oprima STOP. 010:00 aparece 
en la pantalla. 


Nota: SI no detlene el reproductor de 
Cds este, toca hasta el final de la ultima 
pista y automaticamente se detlene. 
cuando el reproductor de CDs se 
detlene, > se apaga. El numero total de 
pistas y el tiempo total de reproducclon 
del CD aparecen en la pantalla. 

9. Oprima CD EJECT despues de que el 
CD deja de girar y retire el CD. 

Precaucion: Retire cualquier CD que haya 
sido Introducldo antes de mover el CD-331 1 
para prevenir un posible dano al CD o al 
reproductor de CDs. 

PAUTA 

Para selecclonar una pista antes de empezar 
a tocar, oprima F.FWD o REW hasta que el 
numero deseado aparezca en la pantalla. 
Luego oprima PLAY/REPEAT para tocar la 
pista. 

REPRODUCCION 
PROG RAM ADA 

Puede programar hasta 20 pistas en cualquier 
orden que usted ellja. 

1. Introduzca un CD en el compartimlento 
de CDs y clerre la puerta. En unos 
pocos segundos, el numero total de 
pistas y el tiempo total de reproducclon 
aparecen en la pantalla durante 
aproximadamente 4 segundos. Luego 
010:00 aparece en la pantalla. 

2. Oprima F.FWD o REW para encontrar la 
pista que usted quiere programar en la 
locallzaclon de memorla 1. Cada 


numero de pista que usted examine 
aparece en la pantalla. 


3. Oprima MEMORY. PRGM, el numero de 
pista y el tiempo total de reproducclon de 
la pista aparecen en la pantalla. 

4. Repita los Pesos 2-3 para programar 
pistas adiclonales. 

Notas: 

• Puede almacenar una pista mas de una 
vez. 

• Cuando las locallzaclones de memorla 
estan llenas (se almacenan 20 
programas), End aparece en la pantalla 
durante aproximadamente 3 segundos. 


5. Oprima PLAY/REPEAT para reproduclr 
la secuencia programada. Al 
reproducirse cada pista, >, el numero de 
pista y el tiempo transcurrido de 
reproducclon aparecen en la pantalla. 


6. Oprima STOP para detener la reproduc- 
clon del CD. El numero de la primera 
pista programada, el numero total de 
pistas programadas del CD y el numero 
de la ultima pista programada se 
muestran en la pantalla. 
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Notas: 

• Para revisar las pistas programadas, 
oprima RECALL repetidamente mientras 
un CD esta tocando o esta 
temporalmente suspendido. La 

locaiizacion de memoria y el numero de 
la pista programada aparece en la 
pantalla. 


• Para despejar la memoria, oprima CLEAR 
mientras el CD esta detenido. 01 y 0:00 
aparecen en la pantalla. PRGM 
desaparece de la pantalla. 


SISTEMA MUSICAL DE 
BUSQUEDA AUTOMATICA 
(ASMS) 

Mientras se toca un CD, puede saltar sobre 
todas las pistas de un CD, o las pistas de una 
secuencia programada, para selecclonar una 
pista deseada. 


• Durante la reproducclon, oprima F.FWD 
para saltar al principio de la sigulente 
pista. 

• Durante la reproducclon, oprima REW 
para saltar al prIncIpIo de la pista actual. 

• Oprima repetidamente F.FWD o REW 
para saltar hacia adelante o hacia atras 
sobre pistas adiclonales. 

Notas: 

• SI oprime REW mientras la primera pista 
esta tocando, se repite la primera pista. 

• SI oprime F.FWD mientras la ultima pista 
esta tocando, la acclon no tiene ningun 
efecto. 

BUSQUEDA AUDIBLE 

Mientras reproduce cualquier pista de un CD, 
puede buscar una secclon deseada a traves 
de la pista. Puede oir la musica a una 
velocldad mas rapida y un volumen mas bajo 
mientras el reproductor de CDs busca. 

Durante la reproducclon, oprima PAUSE y 
luego F.FWD para buscar hacia adelante o 
REW para buscar en reverse. Oprima 
PLAY/REPEAT para reanudar la reproducclon 
normal. 

REPRODUCCION REPETIDA 

Puede repetir una pista, un CD entero o una 
secuencia programada mientras el 
reproductlor de CDs esta detenido. 

SIga estos pesos para repetir una pista 
sencllla. 

Nota: Puede repetir una pista sencllla al estar 
en funclon de reproducclon. 

1. Oprima REW o F.FWD para selecclonar 
su pista deseada. 
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2. Oprima MEMORY. PRGM aparece en la 
pantalla. 
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3. Oprima repetidamente PLAY/REPEAT 
hasta que tanto > como aparezcan 
en la pantalla. La pista sencilla se 
reproduce repetidamente hasta que 
usted oprima STOP. 

4. Para cancelar la reproduccion repetida, 
oprima PLAY/REPEAT hasta que 
desaparezca de la pantalla. 

Siga estos pasos para repetir una secuencia 

programada. 

1. Siga los Pasos 1-4 en "Reproduccion 
Programada" para almacenar las pistas 
del CD en secuencia. 

2. Oprima repetidamente PLAY/REPEAT 
hasta que tanto > como aparezcan 
en la pantalla. El reproductor de CDs 
reproduce repetidamente las pistas 
programadas en el orden programado. 

3. Para detener la reproduccion repetida, 
oprima PLAY/REPEAT. aparece en 
la pantalla. 

Para repetir el CD entero, oprima PLAY 

/REPEAT. aparece en la pantalla. 


REPRODUCCION AL AZAR 

Antes de comenzar a reproducir un CD, 
oprima RANDOM PLAY, luego 
PLAY/REPEAT para tocar pistas de CDs al 
azar. RANDOM aparece en la pantalla y el 
reproductor de CDs toca pistas al azar hasta 
que usted lo cancele. 

Para cancelar la reproduccion al azar, oprima 

RANDOM PLAY hasta que RANDOM 

desaparezca de la pantalla. 
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USO DEL REPRODUCTOR DE CASSETTES 


Puede tocar sus cintas en cassette favoritas y 
hacer grabaciones de un CD, el radio, otra 
cinta en cassette, o un microfono externo. 

REPRODUCCION DE CINTAS 
EN CASSETTE 

1. Recoja cualquier flojedad que haya en la 
cinta de cassette girando el eje con un 
lapiz. Si no quita la flojedad en exceso, 
la cinta podria enredarse en el 
mecanismo de grabado/reproduccion. 
Evite tocar la cinta. 


2. Fije FUNCTION en TAPE. 

3. Oprima Stop/Ej. en Tape 1 o Tape 2 
para abrir la puerta del compartimiento 
del cassette. 

4. Inserte la cinta en cassette con el lado 
que usted quiere frente a usted, el borde 
con la cinta expuesta hacia abajo, y el 
carrete con la cinta completa a la 
izquierda. 


5. Cierre la puerta. 

6. Oprima Play. El indicador POWER se 
enciende y el reproductor de cassettes 
reproduce el cassette hasta que llega al 
final, luego se detiene automaticamente. 

7. Ajuste VOLUME, BALANCE, y el 

ecualizador (ver "Uso del Ecualizador de 
Frecuencias de Tres Bandas") como se 
desee. 


Notas: 

• Para detener la reproduccion tempo- 
ralmente, oprima Pause. Oprima Pause 
de nuevo para reanudar la reproduccion. 

• Para embobinar la cinta hacia adelante o 
hacia atras, oprima F.F. o Rew. La 
unidad de cassettes automaticamente se 
detiene al final de la cinta. 

• Para detener la reproduccion manual- 
mente, oprima Stop/Ej.. El indicador 
POWER se apaga. Oprima Stop/Ej. de 
nuevo para abrir el compartimiento de 
cassettes. 

GRABACION DE UNA CINTA 
EN CASSETTE 

Puede grabar de un reproductor de CDs, 

reproductor de cassettes, radio, o microfono 

externo. 

Notas: 

• La calidad de la cinta afecta en gran 
medida la calidad de la grabacion. Para 
grabaciones de bajo ruido y amplio 
range, use cintas de polaridad normal. 

• Recomendamos cintas de cassette de 
longitud regular (60 minutes o 90 
minutes). Las cintas de cassette de larga 
duracion, tales como las C-120 no se 
recomiendan porque son delgadas y se 
enredan facilmente. 

• Antes de introducir una cinta en cassette 
para grabar, gire el eje del cassete con 
su dedo 0 un lapiz para mover la cinta 
mas alia de la guia del principio. 

• El Control Automatico de Nivel (ALC) de 
la CD-3311 automaticamente ajusta el 
nivel de grabacion. VOLUME no tiene 
ningun efecto en la grabacion. 
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Precaucion: Si intenta grabar en un cassette 
al que se le ban quitado las lenguetas de 
proteccion contra borrado, no podra oprimir 
Record. No lo fuerce, ya que esto podria 
danar el mecanismo. Vea "Prevencion de 
Borrado Accidental". 

Grabacion de un Reproductor de 
CDs 

1. Fije FUNCTION en CD e introduzca un 
CD. El indicador POWER se enciende. 

2. Inserte el cassette en el que usted desea 
grabar en Tape 2. 

3. Oprima Pause, luego oprima Record en 
Tape 2. Tanto Record como Play 
permanecen oprimidos. 

4. Oprima Play en el reproductor de CDs 

5. Libere Pause en Tape 2. La grabacion 
comienza. 

Notas: 

• Para detener la grabacion 
temporalmente, oprima Pause en Tape 
2 . 

• Para detener la grabacion antes de que 
la cinta se llene, oprima Stop/Ej. De otra 
manera, la cinta se detiene automatica- 
mente cuando llega al final. Para 
detener el reproductor de CDs, oprima 
STOP. 

Doblaje de Cintas en Cassette 

Puede doblar (copiar) de un cassette a otro a 
velocidad normal o alta. Siga estos pasos 
para doblar de un cassette a otro. 

1. Fije FUNCTION en TAPE o HIGH 
SPEED DUBBING. 

Notas: 


• HIGH SPEED DUBBING permite grabar 
aproximadamente 1.6 veces mas rapido 
que doblaje normal. 

• No se puede supervisar la grabacion 
cuando se selecciona HIGH SPEED 
DUBBING. 

2. Inserte una cinta en cassette en la que 
usted quiera grabar en Tape 2 y la cinta 
pregrabada en Tape 1 . 


3. Oprima Pause, luego oprima Record en 
Tape 2. Tanto Play como Record 
perma-neceran oprimidas. 

4. Oprima Play en Tape 1. Pause en Tape 
2 se libera y la grabacion comienza. 

5. Para detener la grabacion, oprima 
Stop/Ej. en Tape 2. Para detener la 
reproduccion, oprima Stop/Ej. en Tape 
1 . 

Para Grabar del Radio 

1. Fije FUNCTION en RADIO. El indicador 
POWER se enciende. 

2. Inserte una cinta en cassette en la que 
usted quiera grabar en Tape 2. 

3. Fije BAND en AM o FM, y FM MODE en 
STEREO 0 MONO. 

Nota: Algunas veces oira un siibido 

mientras graba una transmision en AM. 
Para reducir o eliminar este ruido, fije 
BEAT CUT en la posicion que produce la 
mejor calidad de sonido. 

4. Ajuste TUNING para recibir la estacion 
que desee grabar. 
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5. Oprima Record para comenzar a grabar. 
Tanto Play como Record permaneceran 
oprimidos. 
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6. Para detener la grabacion antes de que 
se llene la cinta, oprima Stop/Ej. De otra 
manera, la cinta se detlene automatlca- 
mente cuando la cinta llega al final. 

Para Grabar de un Microfono 
Externo 

Para hacer grabaclones en vivo, necesita un 
microfono externo (no Incluldo) con una clavija 
de 1/8 de pulgada. Su tienda local Radio 
Shack tiene a la venta una amplla varledad de 
microfonos externos. 

Nota: La unidad de cassette ajusta el nivel de 
sonido automaticamente cuando usted graba 
del microfono. Sin embargo, deberia hacer 
una grabacion de prueba para asegurarse de 
que la calidad de grabacion es buena. 

1 . Flje FUNCTION en TAPE. 

2. Inserte un cassette en el que desee 
grabar en Tape 2. 


3. Enchufe el microfono en el enchufe MIC 

MIXING (TAPE). 


4. Oprima Record para comenzar a grabar. 

El Indicador POWER se enclende. 

5. Cante o hable al microfono, oira su voz a 
traves de las bocinas. 

6. Para detener la grabacion antes de que 
se llene la cinta, oprima Stop/Ej. De otra 
manera, la cinta se detlene automatica- 
mente cuando llega al final. El Indicador 
POWER se apaga. 


COMO CANTAR 
ACOMPANANDO A UNA 
CINTA EN CASSETTE 

Puede usar un microfono con una clavija de 
1/8 de pulgada (no Incluldo) para cantar 
acompahando a una cinta en cassette pregra- 
bada. Puede tamblen grabar su canto y la 
musica de fondo. Usted oye su voz y la 
musica a traves de las bocinas. 

Nota: Su tienda local Radio Shack tiene a la 
venta una amplla varledad de microfonos 
externos. 

1 . Flje FUNCTION en TAPE. 

2. SI desea grabar su voz con la musica, 
Introduzca en Tape 2 una cinta en 
cassette en la que usted quiera grabar. 

3. Introduzca un cassette pregrabado en 
Tape 1. 

4. Inserte la clavija de 1/8 de pulgada del 
microfono en el enchufe MIC MIXING 
(TAPE). 


5. SI esta grabando, oprima Pause y luego 
Record en Tape 2. Tanto Record como 
Play permaneceran oprimidos. 

6. Oprima Play en Tape 1 y cante al 
microfono. SI esta grabando. Pause en 
Tape 2 se libera y la grabacion 
comlenza. 

7. Ajuste VOLUME para balancear su voz 
con la musica en la cinta. 

8. Oprima Stop en Tape 2 para detener la 
grabacion. Oprima Stop en Tape 1 para 
detener la reproducclon del cassette 
pregrabado. 
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CUIDADO Y MANTENIMIENTO 


Su grabadora doble de cassettes portatil 
AM/FM estereo con detencion automatica, 
reproductor de CDs y ecualizador de tres 
bandas CD-331 1 de Radio Shack es un 
ejempio de diseho superior y fabricacion 
maestra. Las siguientes sugerencias ie 
ayudaran a cuidar su CD-331 1 para que ia 
pueda disfrutar por ahos. 

• Mantenga a ia CD-3311 seca. Si se 
moja, sequeia inmediatamente. Aigunos 
iiquidos podrian contener mineraies que 
pueden corroer ios circuitos eiectronicos. 

• Use y guarde ia CD-3311 soio en 
ambientes de temperature normai. Los 
extremos de temperature pueden acortar 
ia Vida de ios aparatos eiectronicos, y 
deformar o derretir ias partes piasticas. 

• Maneje ia CD-331 1 deiicada y cuidadosa- 
mente. Dejaria caer puede dahar ios 
circuitos impresos y provocar que 
funcione incorrectamente. 

• Pase un paho humedo ocasionaimente 
por ia CD-331 1 para manteneria iuciendo 
como nueva. No use quimicos asperos, 
soiventes de iimpieza, o detergentes 
fuertes para iimpiar ia CD-331 1 . 

• Use solo baterias frescas dei tamaho y 
tipo requeridos. Siempre quite ias 
baterias viejas o debiies. Pueden dejar 
escapar quimicos que pueden destruir Ios 
circuitos eiectronicos. 

Modificar o alterar Ios componentes internos 
de la CD-331 1 puede provocar un desperfecto 
y podria invaiidar su garantia. Si su CD-331 1 
no funciona como debiera, llevela a su tienda 
local Radio Shack para obtener asistencia. 

SUGERENCIAS PARA EL 
CUIDADO DE CDs 

Aun cuando un disco compacto es muy 
durable, trate la superficie del CD con 
cuidado. Recomendamos las siguientes 
precauciones: 


• No escriba en ninguno de Ios lados del 
CD, particularmente el lado sin etiqueta (la 
sehal se lee del lado sin etiqueta). 

• No guarde CDs en sitios de alta 
temperature y alta humedad. Podrian 
torcerse. 

• Mantenga Ios CDs secos. Una gota de 
agua puede actuar como una lente y 
afectar el foco del rayo laser. 

• Siempre maneje un CD por Ios bordes 
para evitar huellas digitales y siempre 
mantengalo en su estuche o funda de 
proteccion cuando no esta en uso. Las 
huellas digitales y Ios rasguhos en la 
superficie del CD pueden prevenir que el 
rayo laser lea correctamente la 
informacion digital. Si el CD se rasguha, 
use Scratch n'Fix (Cat. No. 42-127 de 
Radio Shack) para evitar que el disco 
omita algunas partes. 

SUGERENCIAS ACERCA DE 
CINTAS 

Como Borrar una Cinta en 
Cassette 

Si ya no desea mas una grabacion, puede 
grabar encima de ella o borrarla. 

Para borrar una seccion de la cinta 
previamente grabada, simplemente grade 
encima de ella. Para borrar el cassette 
entero, deje que la cinta grade hasta el final. 

Puede borrar rapidamente ambos lados de 
una cinta en cassette usando un borrador 
dedicado de cintas tal como el Cat. No. 44- 
232, disponible en su tienda local Radio 
Shack. 
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Prevencion de Borrado Accidental 

Las cintas en cassette tienen dos lengtietas 
de proteccion contra borrado — una por cada 
lado. Para proteger una grabacion de ser 
borrada o de que se grabe encima de ella, use 
un desarmador para guitar una lengueta o 
ambas lenguetas de proteccion contra borrado 
de ios cassettes. 


Si desea grabar en una cinta despues de que 
ha quitado ia iengtieta de proteccion contra 
borrado, coioque un pedazo de cinta de 
piastico fuerte sobre ei orificio de proteccion 
contra borrado de ese iado. Asegurese de 
cubrir soio ei orificio cubierto originaimente por 
ia iengueta de proteccion contra borrado. 

Nota: Quitar ias ienguetas de proteccion 

contra borrado no evita que un borrador 
dedicado borre ei cassette. 

COMO RESTAURAR LA 
TENSION DE LA CINTA Y LA 
CALIDAD DE SONIDO 

Despues de tocar una cinta en cassette varias 
veces, ia cinta podria iiegar a enroiiarse 
apretadamente en ios carretes. Esto puede 
ocasionar que ia caiidad de sonido de 
reproduccion se deteriore. 

Para restaurar ia caiidad de sonido, avance 
rapidamente ia cinta de principio a fin en un 
iado, iuego regreseia compietamente. 
Despues afioje ios carretes de ia cinta 
goipeando iigeramente cada iado de ia 
cubierta dei cassette en una superficie piana. 

Nota: Tenga cuidado de no dahar ei cassette 
ai goipear io iigeramente. No toque ia cinta 
expuesta o permita que ningun objeto 
puntiagudo este cerca dei cassette. 


LIMPIEZA DE LAS PARTES 
QUE MANEJAN LA CINTA 

La tierra, ei polvo, o particuias dei 
recubrimiento de ia cinta pueden acumuiarse 
en ias cabezas de ia cinta y en otras partes 
que ia cinta toca. Esto puede reducir 
enormemente ei desempeho dei reproductor 
de cassettes. Use ei siguiente procedimiento 
de iimpieza despues de cada 20 horas de 
operacion del reproductor de cintas. 

1 . Quite las baterias y desconecte cualquier 
otra fuente de energia. 

2. Abra la puerta del compartimiento del 
cassette. 

3. Oprima Play para exponer las partes que 
manejan la cinta. 

4. Use un aplicador con punta de algodon 
previamente sumergido en alcohol 
desnaturalizado o solucion limpiadora de 
cabezas de cinta para limpiar las 
cabezas de grabacion/reproduccibn, Ios 
rodillos opresores, Ios cabrestantes y la 
cabeza de borrado. 


5. Cuando termine la Iimpieza, oprima 
Stop/Ej. y cierre la puerta del comparti- 
miento del cassette. 

Su tienda local Radio Shack tiene a la venta 
juegos de Iimpieza para cabezas. 
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ESPECIFICACIONES 


GENERAL 

Suministro de energia 

Potencia de salida (10% Dist. Arm. Total) 

Dimensiones 

Peso 

RADIO 

Rango de frecuencia 

UNIDAD DE CINTAS 

Velocidad de la cinta 

SIstema de cintas 

SIstema de grabaclon 

SIstema de borrado 

REPRODUCTOR DE CDs 

Niimero de pistas a programarse 

Respuesta frecuenclal 

Serial a Ruldo (A-WTD) 

Frecuencia de Muestreo 

Sobremuestreo 

DIstorslon Armbnica 


120 V AC, 60 Hz, 8 Baterias D 

20 Vatlos por canal 

532 X 219 X 172 mm 

9 Kg. 


... FM: 88-108 MHz 
AM: 530-1710 kHz 


4.76 cm/seg 

4 pistas estereo 

Polarizaclon de c. alterna 
Iman 


20 pistas 

80 Hz — 20 KHz 

60 dB 

44.1 kHz 

4 Veces 


0.5% 


Las especificaclones son tfpicas; las unidades Individuales pueden varlar. Las especificaclones estan 
sujetas a camblos y mejoras sin previo aviso. 
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PRECAUCION 



PARA SERVICIO, REFIERASE A PERSONAL CALIRCADO. 


Precaucion: Para orevenir del 


■carga electrica, esta 
clavija tiene hojas polarizadas y que entran solo de una 
manera. Si la clavija no entra facilmente, girela y vuelva 
a tratar de enchufarla, no la fuerce. 


Este simbolo 
instrucciones 
miento en la 
esta unidad. 


indica que hay importantes 
de operacion y manteni- 
literatura que acompaha a precaucion: para reducir el riesgo de incen- 

DIO, NO COLOQUE NINGUN APARATO CALENTADOR- 
O PARA COCINAR DEBAJO DE ESTA UNIDAD. 


ADVERTENCIA: PARA REDUCIR EL RIESGO DE 

INCEN-DIO O DESCARGA ELECTRICA, NO EXPONGA 
ESTE APA-RATO A LLUVIA U OTRA HUMEDA ). 


Este Simbolo indica que en esta unidad 
hay voltaje peligroso presente, el cual 
constituye un riesgo de descarga 
electrica. I 


Advertencia: Su CD-3311 emplea un rayo de luz laser. 
Solo personal calificado debe retirar la cubierta o tratar de 
dar servicio a esta unidad debido a posibles lesiones 
oculares. 
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Numero total 
de pistas programadas 


Numero de la primera 
pista programada 

Numero de la ultima 
pista programada 

CINTA 2 CINTA 1 

Lengueta del lado A 

LADO A 

LADO 1 

LADO 2 

Rodlllo opresor 

Rodlllo opresor 

Cabeza de borrado 

Cabeza de grabaclon 
y reproducclon 

Rodlllo opresor 

Cabrestante 



